附件3
 损害后果计算表填写示例
填表单位：重庆XX化工有限公司 填表时间：2015.7.10
	突发事件
场景设置
（场景设置可为真实案例或假定场景，此场景为假定场景）
	发生时间
	2015年8月1日16时40分

	
	发生地点
	重庆XX化工有限公司1号液氨储罐

	
	事件名称
	氨气泄漏事故

	
	发生原因
	罐体阀门损坏

	
	持续时间
	24-72小时

	
	影响范围
	整个厂区，约20万平方米

	
	事件经过
	2015年8月1日16时40分，值班员工巡视时发现1号液氨储罐（存有液氨10吨）根部阀门发生泄漏

	
	造成的损失（危害）
	吸入5-10min可致死的半径为112.8m；吸入0.5-1h可致死的半径为295.6m-333m；吸入0.5-1h可致重病半径为394.7m-451.8m

	
	其他描述
	无

	领 域
	缩写
	损害参数
	单位
	预期损
害规模
	损害
等级
	损害规模判定依据

	人
（Man）
	M1
	死亡人数
	人数
	2
	2
	2名值班员现场巡视

	
	M2
	受伤人数
	人数
	4
	1
	临近车间人员

	
	M3
	暂时安置人数
	人数
	80-100
	2
	厂区人员和周边村社居民

	
	M4
	长期安置人数
	人数
	0
	1
	无需长期安置人员

	经济
（Economy）
	E1
	直接经济损失
	万元
	200
	2
	损毁的设备和泄漏的氯气

	
	E2
	间接经济损失
	万元
	500
	2
	停产停工

	
	E3
	应对成本
	万元
	100
	2
	救援开支

	
	E4
	善后及恢复重建成本
	万元
	300
	1
	设备更换，死亡人员赔付

	社会
（Society）
	S1
	社会生活中断
	时间、人数
	≤72h，200人
	3
	厂区周边人员分布

	
	S2
	政治影响
	影响指标数、时间
	3个影响指标,24-48h
	5
	影响政府工作人员正常工作秩序，影响政府对社会管理，影响公共秩序与安全

	
	S3
	社会心理影响
	影响指标数、程度
	1个影响指标,程度一般
	3
	给周边居民带来心理影响

	
	S4
	社会关注度
	时间、范围
	市内，1-7天
	2
	市内媒体报道

	保障
（Security）
	S1
	基础设施中断
	影响指标数、程度
	无
	1
	根据专家评估得出

	
	S2
	生活保障中断
	时间、人数
	无
	1
	根据专家评估得出

	环境
（Ecology）
	E1
	保护区破坏
	比重
	<2%
	1
	专家评估数据

	
	E2
	生态破坏
	影响指标数、程度
	2个影响指标，很小
	2
	大气污染很小，土地污染很小，环保评估数据

	Sum=M+E+S+S+E 损害等级合计数：31
损害参数总数：16

	损害后果=损害等级合计数 /损害参数总数 损害后果：1.9


填表人：刘XX 联系电话：XXXXXX 审核人：王XX 责任人：刘XX
